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  CZ021.3201.2101 .0018 Kozmice 
  .0018.02  Kácova Lhota 
  

identifikační číslo obce  07185 
kód obce    07185 

CZ021.3201.2101.0018.02 Kácova Lhota 
Změna 2024 je zapsána tučně tmavě zeleně. 
 

PODKLADY  

o dotazník PRVKUK 
o situace dešťové kanalizace  1:2880 
o Žádost obce o změnu PRVKÚK z 20.5.2024 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

o výškové umístění území obce  478 – 510 m n.m. 

o chráněné území    není 

o recipient     pravostranný přítok Petroupimského potoka 

 
Obec Kácova Lhota se nachází ve vzdálenosti cca 8 km severovýchodně od Benešova. 
Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je 
zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Počet pracovních příležitostí v místě 
se pohybuje kolem 20%, zbytek ekonomicky aktivních obyvatel za prací dojíždí. Obec má   
rekreační potenciál. 
V obci je umístěn zdroj požární vody – požární nádrž. 

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami. Množství 
vody ve studních je dostatečné. Jakost vody ve studních splňuje ukazatele vyhlášky MZd 
376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.   
V obci nejsou využívány obecní studny. 
 

××××× 
 
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu 
předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba 
sledovat kvalitu vody ve využívaných studních. a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 
376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální 
úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě 
balené pitné vody. 
 



     Ministerstvo zemědělství 
 České republiky 
 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje  Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
ZMĚNA-2024   a jejich administrativních částech 
   Díl  01 - Benešov 

 

 
 
 
 

 
 červen 2004/červenec 2024  strana 2  

 
 

 
 

   

Krajský úřad 
Středočeského kraje 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude 
doplňováno balenou vodou. 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních 
studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci existuje dešťová kanalizace – beton DN 300 délky 260 m, PVC DN 300 délky 55 m.   
V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV. Současný způsob odvádění a 
likvidace odpadních vod je následující: 
59% obyvatel - splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a kal je likvidován 
v souladu s platnou legislativou 
19% obyvatel – odpadní vody čištěny v domovních ČOV s následným odtokem do 
kanalizace 
22% obyvatel – odpadní vody částečně čištěny v septicích s následným odtokem do 
povrchových vod. 
 

××××× 
 
S ohledem na velikost této místní části, počet trvale žijících obyvatel a vzhledem k tomu, že k 
zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně 
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po 
roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro 
zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokých jímkách, likvidovány na nově budované čistírně odpadních vod v obci 
Teplýšovice. 
 
Vzhledem ke stávajícímu stavu projednalo a schválilo zastupitelstvo obce vypracování 
změny PRVKÚK pro malé domovní ČOV pro místní časti obcí Kácovu Lhotu a 
Rousínov. 
V případě malého množství odpadní vody (malá obsazenost objektu, velká 
nepravidelnost nátoku na ČOV) je uvažováno i s jímkami na vyvážení odpadní vody. Je 
předpokládáno u max. 15 % nemovitostí (většinou chataři). 
DČOV musí mít označení CE a musí splňovat NV 401/2015 Sb. a NV 57/2016 Sb. event. 
další předpisy a nařízení v době realizace záměru. 
Voda z ČOV bude vedena do nádrže na akumulaci vyčištěné vody a do zasakovacího 
objektu, event. na závlahu (UV lampa v ČOV) nebo do povrchových vod. Akumulaci 
může v případě vhodnosti být i stávající žumpa. Jednotlivé varianty ČOV event. jímek 
na vyvážení odpadní vody budou zvoleny při zpracování projektové dokumentace pro 
jednotlivé nemovitosti. 
 
Harmonogram realizace navrhované změny 
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Vypracování dokumentace pro povolení stavby vodního díla 12.2025 
a povolení k vypouštění odpadních vod 
Předpokládané zahájení výstavby 5.2026 
Předpokládané ukončení výstavby 5.2027 
 
V souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona je nezbytné při návrhu DČOV preferovat 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně vybudovat oddílnou 
splaškovou kanalizaci, případně zajistit rekonstrukci stávající dešťové kanalizace tak, 
aby umožňovala odvádění odpadních vod, tj. byla vodotěsná. 
 

Rozvoj bude korespondovat s výstavbou obce a bude v souladu ÚRP, ZÚR a 
ÚP.  
 


