% Krajsky ufad Ministerstvo zemédélstvi
Stredoceského kraje Ceské republiky

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Stfedo¢eského kraje Popis vodovodU a kanalizaci v ObCICh
a jejich administrativnich ¢astech
Dil 01 - BeneSov

identifikacni ¢islo obce 07186
koéd obce 07185

Zména 2024 je zapsana tuéné tmavé zelené.

PODKLADY

o dotaznik PRVKUK
o) situace destové kanalizace 1:2880
O

~

Zadost obce o0 zménu PRVKUK z 20.5.2024

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

o vySkové umisténi uzemi obce 476 — 492 m n.m.

o chranéné uzemi neni

o recipient pravostranny pfitok Kozmického potoka
o Chranéné uzemi neni

Obec Rousinov se nachazi ve vzdalenosti cca 10 km severovychodné od BeneSova. Obec je

tvofena prevazne Jedno [ dvoupodlaznl venkovskou zastavbou. Bytewyfond-je—zastaraly—v
PocCet pracovnich pfilezitosti v misté se

pohybuje kolem 20%, zbytek ekonomicky akt|vn|ch obyvatel za praci dojizdi.—Obec ma
rekreacni potencial.
V obci se nachazi zdroje pozarni vody — dva rybniky.

VODOVODY - ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Zasobovani pitnou vodou je v obci zajiStovano individuelné domovnimi studnami. MnoZstvi

vody ve studnlch Je dostatecne Jakest—vedy—ve—smdrmeh—spmuje—pezadawey—na—ukazatele

V ObCI nejsou vyuzwany obecnl studny

XXXXX

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel a vy$8im investi¢énim nakladim na realizaci vodovodu
predpokladame i do budoucnosti zasobovani z individualnich zdroji. Trvale je vSak tfeba

sledovat kvalltu vody ve vyuzwanych studnlch a—v—pﬁpade—ze—nebude—whevevat—vyhl-
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Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnoZstvi
maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zasobeni pitnou vodou bude
doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z obecnich studni, z domovnich
studni. Pfi vyuzivani zdroju pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynu
uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V obci existuje desStova kanalizace — beton DN 300 délky 70 m, PVC DN 200 délky 105 m.
Rok vystavby - 1971.

V obci neexistuje splaskova kanalizace a obecni COV.

Soucasny zplsob odvadéni a likvidace odpadnich vod:

22% obyvatel - splaskové odpadni vody jsou akumulovany v jimkach a kal je likvidovan
v souladu s platnou legislativou

28% obyvatel — odpadni vody G&istény v domovnich COV s naslednym odtokem do
povrchovych vod.

50% obyvatel — odpadni vody cCasteCné Ccistény v septicich s naslednym odtokem do
povrchovych vod.

V souCasné dobé je v obci Rousinov v 51 obyvatel ve 20 nemovitostech. Trvale bydlici 30,
pfechodné bydlici (chalupafi) 21.

Vzhledem ke stavajicimu stavu projednalo a schvalilo zastupitelstvo obce vypracovani
zmény PRVKUK pro malé domovni COV pro mistni éasti obci Kacovu Lhotu a
Rousinov.

V pfipadé malého mnozstvi odpadni vody (mald obsazenost objektu, velka
nepravidelnost natoku na COV) je uvazovano i s jimkami na vyvazeni odpadni vody. Je
predpokladano u 20 % nemovitosti.

DCOV musi mit oznaéeni CE a musi splfiovat NV 401/2015 Sb. a NV 57/2016 Sb. event.
dal$i predpisy a nafizeni v dobé realizace zaméru.
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Voda z COV bude vedena do nadrze na akumulaci vyéisténé vody a do zasakovaciho
objektu, event. na zavlahu (UV lampa v COV) nebo do povrchovych vod. Akumulaci
muze v pripadé

vhodnosti byt i stavajici zumpa. Jednotlivé varianty COV event. jimek na vyvazeni
odpadni vody budou zvoleny pfi zpracovani projektové dokumentace pro jednotlivé
nemovitosti.

Harmonogram realizace navrhované zmény

Predpokladané vypracovani dokumentace pro povoleni stavby vodniho dila 12.2025
a povoleni k vypousténi odpadnich vod

Predpokladané zahajeni vystavby 5.2026

Predpokladané ukoné€eni vystavby 5.2027

V souladu s § 5 odst. 3 vodniho zakona je nezbytné pii navrhu DCOV preferovat
vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, pfipadné vybudovat oddilnou
splaskovou kanalizaci, pripadné zajistit rekonstrukci stavajici dest'ové kanalizace tak,
aby umoznovala odvadéni odpadnich vod, tj. byla vodotésna.

Rozvoj bude korespondovat s vystavbou obce a bude v souladu URP, ZUR a

’

UP.
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