VZOROVE ULOZENI: GRAVITACNI STOKA
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KANALIZACNI POTRUBI PP SN10 (DN250-500)
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PODSYPOVE KLINY
=] PISKOVE LOZE t.100mm (velikost zrn < 22 mm) 96 PCS

PRACOVNI DRENAZ DN80 VE STERKOVEM OBSYPU
(V PRIPADE VYSKYTU PODZEMNI VODY VE VYKOPU)

L 900-1250 (dle Tab &.1 a &.2)
’ VOLNA SIRKA RYHY ’

1100-1450
SIRKA RYHY VCETNE PAZENI

Tab ¢.1 - MINIMALNI SiRKA VYKOPU
V ZAVISLOSTI NA VNEJSi PRUMERU POTRUBI

Tab &.2 - MINIMALNI SIRKA VYKOPU
V ZAVISLOSTI NA HLOUBCE VYKOPU

VZOROVE ULOZENI: TLAKOVY RAD, VYTLAK
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ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI min. 100 mm

OBNOVA VOZOVKOVEHO SOUVRSTVI
(PRESAH OBNOVY DLE POZADAVKU SPRAVCE)

PAZENI

ZASYP

— PISCITE AZ HLINITOPISCITE ZEMINY (ALT. STERKOPISEK)
— HUTNENI PO 20-30cm NA 90% PCS
— HUTNENI V AKTIVNI ZONE NA 102% PCS

VYSTRAZNA PVC FOLIE

UROVEN POCATKU SROJNIHO HUTNENI

IDENTIFIKACNI VODIC CY 6,0 mm?
POTRUBI KANALIZACNIHO VYTLAKU

PISKOVE LOZE t.100mm

PRACOVNI DRENAZ DN80 VE STERKOVEM OBSYPU
(Vv PRIPADE VYSKYTU PODZEMNI VODY VE VYKOPU)

800-900 (dle Tab &1 a &.2)

VOLNA SIRKA RYHY
1000-1100

SIRKA RYHY VCETNE PAZENI

Poznl.: Pro celkovou $itku ryhu je nutné pficist tloustku pazeni

Vn&jgi primar Minimalni sitka vykopu [m] Hloubka vykopu [m] Minimalni Sirka vykopu [m]
potrubiOD Pajené NepaZené vykopy <10 nenistanovena
(mm] vykopy B>60° B <60° >1,0<1,75 08
<225 OD +0,40 OD+0,40 OD +0,40 21,75<4,0 0,9
225<350 OD +0,50 OD +0,50 OD +0,40 >4,0 1,0
>350<700 0D +0,70 0D +0,70 0D +0,40 Pozn.: Pro celkovou $ifku ryhu je nutné pritist tloustku pazeni
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