
V souvislosti s výstavbou obecního vodovodu a splaškové kanalizace budou na hranici vašich soukromých pozemků
(či těsně za ni) přivedeny inženýrské sítě. Každá přípojka bude zakončena revizní a kontrolní šachtou. Níže naleznete
základní specifikace těchto šachet a požadavky na prostor pro jejich instalaci.

Vodoměrná šachta pro vodovodní přípojku

Pro měření spotřeby vody bude na pozemcích instalována moderní, kompaktní
vodoměrná šachta HUTIRA Modulo ve variantách 1SV A (s pochozím
poklopem) nebo 1V A (s pojezdovým poklopem). Šachta je malá, izolovaná
a samonosná (nemusí se obetonovávat). Šachta již obsahuje kompletní ventily
a bude osazena vodoměrem Integra TOPAS wM-Bus Dn20 s digitálním
odečtem.

Požadavky na prostor a instalaci
Půdorys šachty je v nejširší spodní části 49 x 39 cm. Výška šachty je
teleskopicky nastavitelná v rozsahu 115 až 130 cm. Šachta se instaluje do jámy
o rozměrech cca 120 x 120 cm do hloubky cca 115 až 130 cm. Na povrchu je
šachta zahrnuta s úrovní terénu a je zakončena poklopem.

Revizní šachta gravitační kanalizační přípojky

Většina pozemků bude k Pro kontroluobecní kanalizaci připojena gravitační kanalizační přípojkou s přirozeným spádem.
a čištění domovní splaškové kanalizace bude na těchto pozemcích revizní šachta z polypropylenuinstalována
DN 425/150 kládající se z průtočného šachtového dna a šachtové korugované roury DN 425.s

Požadavky na prostor a instalaci
Vnější průměr šachty je cca cm. Výška se přizpůsobí hloubce uložení obecní kanalizační stoky na daném místě.48
Instalace vyžaduje vykopanou jámu o rozměrech cca 100 až 120 cm. Na povrchu je šachta zahrnuta s úrovní terénu
a je zakončena plastovým (pochozím) nebo litinovým (pojezdovým) poklopem.

Ilustrační ukázka vodoměrné a revizní šachty naumístění pozemku

Ochranné pásmo a přístupnost

V bezprostřední blízkosti šachet se
nedoporučuje sázet široko a hluboko
kořenící stromy či keře, které by mohly
poškodit plastové konstrukce šachet
nebo potrubí.

Oba poklopy šachet musí být trvale
přístupné. Nesmí zastavění,dojít k jejich
zasypání zeminou nebo dokonce
zabetonování.



Tlaková čerpací jímka kanalizační přípojky

Ostatní pozemky, které z technických důvodů není možné připojit gravitační přípojkou, budou připojovány ke tlakové
kanalizaci T1 a T2 přes tlakovou čerpací jímku Presskan.

Požadavky na prostor a instalaci
Vnější průměr jímky je 80 , výška pak 200 Instalace vyžadujeaž 100 cm až 250 cm (dle projektové dokumentace).
vykopanou jámu o rozměrech cca 140 x 140 cm. Na povrchu je šachta obvykle cca 5vynesena až 10 cm nad terén
a je zakončena plastovým pochozím, mírně klenutým poklopem.

Ilustrační ukázka umístění vodoměrné šachty a čerpací jímky na pozemku

Umístění a instalace

Instalaci šachet či jímky na/za hranici pozemku a jejich přípojek k páteřním sítím bude provádět stavební firma provádějící
výstavbu kanalizace a vodovodu. Umístění šachet bylo již dříve individuálně konzultováno s projektantem i vlastníky
pozemků a je tak již definováno ve schválené projektové dokumentaci.

Vodovodní a kanalizační přípojky mezi šachtou a domem nejsou součástí veřejné realizace. Tuto soukromou část
připojení si budou realizovat a financovat jednotliví vlastníci nemovitostí dodavatelsky nebo svépomocí. Obec jako
provozovatel bude po dokončení stavby vydávat Souhlas s připojením.


